
Testboy 15, 130

Los .detectores .de .campo .magnético .Testboy .15 .y .130 .son .adecuados .para .una .comprobación .rápida .y .precisa .de .
interruptores .y .válvulas .electromagnéticas . .Su .punta .iluminada .muestra .todos .los .campos .magnéticos .permanentes, .
continuos .y .alternos . .Su .sensibilidad .es .tan .alta .que .frecuentemente .no .es .ni .siquiera .necesario .desmontar .tapas .
ni .revestimientos, .y .se .puede .realizar .una .comprobación .de .funcionamiento .sin .necesidad .de .reequipar .la .máquina .
ni .pararla .

Sus ventajas
| .Comprobación .sin .contacto .de .todos .los .campos .magnéticos
| .Linterna .LED .de .alto .rendimiento .(Testboy .130)

ESPECIFICACIONES

   Testboy 15 Testboy 130
Indicación . Óptica, .LED
Rangos .de .medición . Todos .los .campos .magnéticos
Linterna .LED .integrada . No . Sí
Norma . EN .61010-1:2010
Dimensiones . 142 .× .26 .mm . 160 .× .25 .mm
Peso . 22 .g . 45 .g
Incluye . 2 .× .1,5 .V .Tipo .AAA .Micro, .LR03
Color . Negro .
Incluye . Pilas

Detectores de campo magnético sin contacto
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