
Testboy TV 323

ESPECIFICACIONES

  Testboy 323
Indicación . LCD .con .iluminación .de .fondo
Detector . Termopila
Lente .de .medición . 12:1
Punto .láser . Conectable
Rango .de .medición . -50 .– .550 .°C, .-58 .– .1022 .°F
Precisión .de .medición . ±2,0 .°C, .±3,6 .°F
Tiempo .de .respuesta . < .1 .s
Indicador .de .desbordamiento .  .“1” .en .caso .de .exceso .en .el .campo .

de .medición
Grado .de .emisión . 0,95 .(ajuste .fijo)
Auto-Power-Off . Tras .aprox . .10 .s
Función .Data-Hold . Sí
Indicador .de .valor .mín/máx . . Sí
Temperatura .de .servicio . . 0 .– .50 .°C, .32 .– .122 .°F
Humedad .del .aire . 10 .– .80 .% .RH
Carcasa .  .Plástico .ABS .resistente .a .golpes .y . .

roturas
Dimensiones . 152 .× .94 .× .38 .mm
Peso . 127 .g
Color . Rojo/negro
Alimentación . 2 .× .1,5 .V .AAA .LR03
Incluye . Pilas . .  .  .
Opcional . Bolso

El .práctico .termómetro .infrarrojo .Testboy .TV .323 .convence .por .su .manejo .sin .complicaciones . .Dispone .de .un .ran-
go .de .temperaturas .ampliado .de .-50 .°C .hasta .550 .°C .(-58 .°F .hasta .1022 .°F) .así .como .un .indicador .de .valor .mín/máx . .
Por .ello, .es .muy .apropiado .para .el .uso .diario .en .comercios .y .en .la .industria . .

Sus ventajas
| .Función .Data-Hold
| .Auto-Power-Off
| .Indicador .de .valor .mín/máx .

Termómetro infrarrojo
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