
Testboy TV 335

ESPECIFICACIONES

  Testboy TV 335
Indicación . LCD .con .3 .½ .dígitos .y .gráfico .de .barras
Rangos .de .medición . 20 .lx, .200 .lx, .2000 .lx, .20000 .lx, .400000 .lx .
 . 20 .fc, .200 .fc, .2000 .fc, .40000 .fc .
 . 0~ .999900 .cd
Precisión . 3 .% .Adaptación .V(λ) .
 . 2 .% .corrección .de .coseno
Sensor . Fotodiodo .de .silicio .
Zona .espectral . 320 .– .730 .nm
Tasa .de .muestreo . ∅ .2 .mediciones .por .segundo
Norma . DIN .5032-7 .Tipo .B
Temperatura .de .servicio . -10 .– .50 .°C
Humedad .relativa .máx . . . 85 .% .(sin .condensación) .
del .aire
Dimensiones . 89 .× .190 .× .42,5 .mm
Peso . 250 .g .(pila .incluida)
Alimentación . 1 .× .9 .V .bloque
Incluye . Pilas .y .bolso

El .Testboy .TV .335 .es .un .luxómetro .digital .en .una .carcasa .de .plástico .manual .y .robusta .con .gran .rango .de .medición .
de .hasta .400 .000 .lux . .Gracias .a .su .fotodiodo .sensible .a .la .luz .artificial .y .la .temperatura .ajustable .del .color, .también .
es .apropiado .para .determinar .la .intensidad .luminosa .de .iluminaciones .LED, .etc . .La .gran .pantalla .LCD .garantiza .una .
rápida .y .segura .lectura .del .resultado .de .la .medición . .

Sus ventajas
| .Fotodiodo .sensible .a .la .luz .artificial .(p .ej . .iluminación .LED)
| .Temperatura .de .color .regulable
| .Función .Data-Hold
| .Tapa .protectora .del .sensor

Luxómetro LED
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