
Testboy TV 341

ESPECIFICACIONES

  Testboy TV 341
Rango .de .medición . 0 .– .55 .%
Precisión .de .medición . ± .2 .%
Resolución . 0,1 .%
Función .de .medición . Valores .max-, .mín- .y .hold
Auto-power-off . Sí
Temperatura .de .servicio . -10 .– .50 .°C
Temperatura .de .almacenamiento . -20 .– .60 .°C
Dimensiones . 143 .x .55 .x .28 .mm
Peso . 115 .g
Alimentación . 3 .x .1,5 .V .AAA
Incluye . . Pila .y .bolso

El .Testboy .TV .341 .es .un .práctico .aparato .para .la .medición .del .grado .de .humedad .en .materiales .de .construcción . .Las .
finas .puntas .de .medición .integradas .han .sido .diseñadas .para .permitir .una .perfecta .medición .en .materiales .como .p . .
Ej . .Asserrado .de .madera, .contrachapado, .placas .de .aglomerado, .enchapado, .cartón .yeso .o .yeso . .Una .práctica .tapa .
proteje .las .puntas .para .el .transporte . .

Sus ventajas
| .Sin .líneas .de .medición .o .puntas .separadas
| .Auto-Power-Off
| .Unidad .de .autocomprobación .integrada
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